
 
 
 
 
 
                                                                                             

 
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 

 

 
 

č. 5A-01-2007 
podle § 13 zákona  č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona 71/2000 Sb., zákona 102/2001 Sb.  

o obecné bezpečnosti výrobků a § 5 NV č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované  CE 

    
Výrobce  EKOLAK s.r.o. 

 687 12 Bílovice 497 Česká republika  
IČO: 136 918 05 

Výrobna EKOLAK s.r.o. 
 687 12 Bílovice 497 Česká republika  
 

 

prohlašuje a potvrzuje  na svou výlučnou odpovědnost, že  pro níže uvedené  výrobky: 
 

1. EKOFIX   lepící hmota k lepení  obkladových materiálů 
2. EKOFIX PLUS   lepící hmota k lepení  obkladových materiálů s vyšší  

mrazuvzdorností 
3. EKOFIX-Z  speciální lepící hmota k lepení izolačních materiálů pro  

ETICS a obkladových materiálů  
4. EKOFIX-ZF   lepící hmota k lepení izolačních a obkladových  

materiálů na  pružné a méně nasákavé podklady  
určené: 

1. k lepení keramických dlaždic, skleněných obkladů, dlažeb, mozaiky a kamene na omítky, sádrokartonové desky, 
beton, plynosilikáty 

2. k lepení keramických dlaždic, skleněných obkladů, dlažeb, mozaiky a kamene na omítky, sádrokartonové desky, 
beton, plynosilikáty 

3. k lepení izolačních materiálů při zateplování plášťů budov, keramických dlaždic, obkladů, dlažeb, mozaiky a kamene 
na omítky, sádrokartonové desky, beton, plynosilikáty 

4. k lepení izolačních a obkladových materiálů při zateplování plášťů budov  především na dřevotřískové, dřevovláknité  
desky a jiné pružné a méně nasákavé podklady 

 

 bylo provedeno posouzení shody  vlastností  s požadavky technických  předpisů  a jsou za podmínek obvyklého a určeného 
použití bezpečné. 
Při posuzování shody byla použita tato norma: 

STN  EN 12004/A1 Malty a lepidlá na obkladové prvky 
Přehled dosažených hodnot 

 
 

EKOFIX 
            

EKOFIX PLUS   
 

EKOFIX-Z  
 

EKOFIX-ZF        

Počáteční přídržnost  - tahem 1,11 MPa 1,07 MPa 1,40 MPa 1,26 MPa 
 

Přídržnost – tahem po působení 
klimatickotepelných podmínek 

1,07 MPa 1,01 MPa 1,21 MPa 1,14 MPa 

Přídržnost – tahem po ponoření do vody 1,00 MPa 1,07 MPa 1,10 MPa 1,06 MPa 
 

Přídržnost – tahem po cyklu 
zmrazování/rozmrazování 

0,98 MPa 1,62 MPa 1,80 MPa 1,16 MPa 

Prodloužená doba zavadnutí – 
přídržnost tahem 

0,76 MPa 1,12 MPa 1,25 MPa 0,93 MPa 

Skluz 0,1 mm 
 

0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 

Číslo protokolu 126/2005 ze dne  
9.5.2005 

 

341/2005 ze dne 1. 11. 
2005 

314/2005 ze dne 1. 11. 
2005 

126/2005 ze dne  
9.5.2005 

 
Třída 
 

C1T C2TE C2TE C2TE 

 



Zkoušky provedl  a protokoly o zkoušce typu výrobku  vydal Technický  a skúšobný ústav stavebný, n.o., AO  SK04 (NO 
1301), pobočka Tatranská Štrba, Štefánkova 24 , 05941. 
 
EKOLAK s.r.o. zavedením, zdokumentováním a udržováním systému řízení jakosti dle  ČSN EN ISO 9001 zabezpečuje shodu 
všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. 
Výrobek je  uváděn na trh s označením CE 
Technická dokumentace výrobků je průběžně doplňována o výsledky  dohledu nebo kontroly. 
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KOS v Brně, oddíl C, vložka 425 
 
V Bílovicích  3.1.2007 
 
 
 
 
 

              Ing. Stanislav Šich 
        jednatel společnosti 
        EKOLAK, s.r.o., Bílovice 

 


