ES PROHLASENI O SHODE c €

¢. 5A-01-2007
podle § 13 z&kon&. 22/1997 Sh. o technickych pozadavcich na vyrob&yzreni zakona 71/2000 Sb., zakona 102/2001 Sb.
0 obecné bezgeaosti vyrobki a § 5 NV¢. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadaa stavebni vyrobky
oznaované CE

Vyrobce EKOLAK s.r.o. Vyrobna  EKOLAK s.r.0.
687 12 Bilovice 49T eska republika 687 12 Bilovice 49Teska republika
1CO: 136 918 05

prohlaSuje a potvrzuje na svou Whou odpo¥dnost, Ze pro nize uvedené vyrobky:

1. EKOFIX lepici hmota k lepeni obkladovych matenal

2. EKOFIX PLUS lepici hmota k lepeni obkladovych mateu& vyssi
mrazuvzdornosti

3. EKOFIX-Z specialni lepici hmota k lepeni iz@taich materiaki pro
ETICS a obkladovych materiél

4. EKOFIX-ZF lepici hmota k lepeni izolmich a obkladovych

materidli na pruzné a mé#nasakavé podklady
uréené:

1. klepeni keramickych dlazdic, skknych obklad, dlazeb, mozaiky a kamene na omitky, sadrokar@®niesky,
beton, plynosilikaty

2. klepeni keramickych dlazdic, skiych obklad, dlazeb, mozaiky a kamene na omitky, sadrokar@®niesky,
beton, plynosilikaty

3. klepeni izolgnich materiél pti zateplovani pla& budov, keramickych dlazdic, obki&ddlazeb, mozaiky a kamene
na omitky, sadrokartonové desky, beton, plynogijika

4. klepeni izolgnich a obkladovych materiapii zateplovani pl&3i budov gedevsim naigvotiskové, devovlaknité
desky a jiné pruzné a mé&nasakavé podklady

bylo provedeno posouzeni shody vlastnosti sdmig technickych iedpisi a jsou za podminek obvyklého aemého
pouziti bezpené.
Pt posuzovani shody byla pouZita tato norma:
STN EN 12004/A1 Malty a lepidla na obkladové prvky
Prehled dosaZenych hodnot

CE EKOFIX EKOFIX PLUS EKOFIX-Z EKOFIX-ZF
Potatedni pFidrznost - tahem 1,11 MPa 1,07 MPa 1,40 MPa 1,26 MPa
P¥idrznost — tahem po fisobeni 1,07 MPa 1,01 MPa 1,21 MPa 1,14 MPa
klimatickotepelnych podminek
P¥idrznost — tahem po ponéeni do vody 1,00 MPa 1,07 MPa 1,10 MPa 1,06 MPa
P¥idrznost — tahem po cyklu 0,98 MPa 1,62 MPa 1,80 MPa 1,16 MPa
zmrazovani/rozmrazovani
Prodlouzena doba zavadnuti — 0,76 MPa 1,12 MPa 1,25 MPa 0,93 MPa
pridrznost tahem
Skiuz 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm
Cislo protokolu 126/2005 ze dne 341/2005 ze dne 1. 11.| 314/2005 ze dne 1. 11. 126/2005 ze dne

9.5.2005 2005 2005 9.5.2005

Trida CiT C2TE C2TE C2TE




Zkousky proved| a protokoly o zkouSce typu vyrobkydal Technicky a skiSobny Ustav stavebny, M@, SK04 (NO
1301), pobska Tatranskéa Strba, Stefankova 24 , 05941.

EKOLAK s.r.0. zavedenim, zdokumentovanim a udrzawasystémuizeni jakosti dleCSN EN 1SO 9001 zabezfge shodu
vSech vyrobk uvadtnych na trh s technickou dokumentaci a se zékladragadavky.
Vyrobek je uvadn na trh s ozngenim CE

Technicka dokumentace vyrobje pribézné dopliovana o vysledky dohledu nebo kontroly.
Firma je zapsana v obchodnim réjat vedeném KOS v Ben oddil C, viozka 425

V Bilovicich 3.1.2007

Ing. Stanislav Sich
jednatel spotmosti
EKOLAK, s.r.0., Bilovice

“,



