FASAX EXTRA - hladka disperzni fasadni barva s hydrofobiz#éni Gpravou

Charakteristika: Hladka disperzni fasadni barva s vybornou kryvostena pedevsim pro fetirani hladkych omitek a také pro
pretirani dekorativnich omitek, iloliti. betori s pozadavkem vySSi odolnosti proti ¥odFASAX EXTRA je omyvatelny, pka
otéruvzdorny n&fr s charakteristickou dlouhodobou stalosti barelingdstiri a velmi vysokou fidrznosti a zejména vysokou odolnosti
proti vock.

Slozeni: Vodni disperze makromolekularnich latekisspdou speciélnich aditiv, hydrofobnidtisad, pigmerit a piniv.

Pouziti: K natrim zdiva, vapennych, vapenocementovych a dispédrznémitek, betonu, lglenych stavebnich hmot,
cementatiskovych devovlaknitych a tevotiskovych desek a jiné mineraini podklady s poZadavka vyssi odolnost proti viad Pouziva
se také jako korima povrchova Uprava zateplovacich systém

Podklad: Podklad musi byt suchy, soudrzny, zbaveny pracheistot a odizolovany proti vad.

Nové omitky: Podklad musi byt suchy, dostaig vyzraly, zbaven nigstot, prachu a mastnoty oSkrabanim a omytitedFoouzitim
FASAXu EXTRA je nutno podklad penetrovat EKOPENem.

Starsi omitky a beton:Podklad jeifeba zbavit néstot, prachu, mastnoty a starych filegvych na¥ri oSkrabanim a omytim, nerovnosti
vyspravit maltou EKOSAN a napenetrovat pengtfiam prostedkem EKOPEN. U totalnich vyspravek je nutrfédopouzitim FASAXu
EXTRA opatit podklad zékladnim n&tem EKOFAS dle fedepsanéhtedsni.

Disperzni podklady: Podklad jeiteba zbavit néstot, prachu, mastnoty a rfépavych ¢asti n&tri oSkrabanim a omytim. Nerovnosti je
tieba vyspravit maltou EKOSAN a spravovana mista mefpavat penettamim prostedkem EKOPEN.

Plynosilikaty a jiné leh¢ené materidly: Podklad musi byt suchy, zbaverdiséot, prachu a mastnoty oSkrabanim a omytim, mestv
vyspravit maltou EKOSAN aikladrg napenetrovat penetidim prostedkem EKOPEN izdénym s vodou v poitu 1:1. Dale se podklad
prestrkuje armovaci stkovou hmotou VAZAKRYL, do které se okam¥itlaci vyztuZzovaci siovina a znovu se natdhneérgbvaci hmota
VAZAKRYL. Zaschnuta strka se pebrousi.

Biizolity a mineralni dekorativni omitky: Podklad jeieba zbavit n&stot, prachu, mastnoty. Staré rigmvé ¢asti je nutné odstranit,
nerovnosti vyspravit danym typem dekorativni omitiepo lsizolitu a napenetrovat penetram prostedkem EKOPEN.

Redidlo: Voda
Redni: 1. néatr 15 - 20% vody
2.nagr 5 - 10% vody
Odstin: Bily + cca 270 odstindle vzorkovnice COLOR PROGRAM fy EKOLAK, péipad na ani.
Nanéaseni: Valeckem, Sttkou nebo gtkanim

P¥iklad natérového postupu u staré omitky:
1. Odstragni starych nefilnavych nagri a aisténi podkladu od mastnoty adistot.
2. Vé&tsi nerovnosti vyspravit vyrovnavaci maltou EKOSAN.
3. Spravovana mista napenetrujeme EKOPENem.
4. Po min. 6 hodinach provedeme 2 x@m&ASAX EXTRA dle gedepsanéhéedini min. po 6-ti hodinach v zavislosti na
pocasi.

Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
Pridrznost k betonu CSN 73 2577 min. 1,5 MPa
P¥idrznost k porobetonu CSN 73 2577 min. 0,4 MPa
Vodotsnost na betonu CSN 73 2578 max. 0,05 L/za 30 min.
Vodotésnost na porobetonu CSN 73 2578 max. 0,05 Lfza 30 min.
Rychlost pronikani vody v kapalné fazi CSN EN 1062-3 max. 0,25 Kg/fza 30 min.
Prostup vodnich par - ekvivalentni difGzni tloke CSN 73 2580 max. 0,22 m
Mrazuvzdornost —ifidrznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 1,7 MPa
Mrazuvzdornost —ifidrznost k porobetonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 0,7 MPa
Odolnost proti nahlym teplotnim zmam — pidrznost k betonu po 25-ti teplotni¢lSN 73 2581 min. 1,9 MPa
zmenéch

Zdravotni a hygienicka nezavadnost posouzeni. vyhovuje

UPOZORNENI:

FASAX EXTRA se nesmi aplikovat z&imého slunéniho svitu, vysoké teploty podkladu, deétsilného ¥tru. ZvySena relativni vihkost a

nizké teploty mohou zasadnim rozdilem ovlivnit dabéni.

Spotieba : 0,25 — 0,30 kg/ 1frpri 2 nagrech na hladky povrch.

Doba zasychani:
Hustota
Pracovni teplota:

6 - 12 hodin v zavislosti na tepdat vihkosti vzduchu.
1,45 - 1,57 g/cm3
+ 5C - 25C pro podklad i vzducBaleni:

Skladovani:

Plastové kbeliky 4 5, 15 a 25 kg.

24 nesicl v uzawenych nadobach v chladném piesii, ale nad bodem mrazu. Nesrgmrznout.

Bezpeinost a hygiena prace: Fi praci chrate pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, nitku Po praci omyjte ruce vodou a @8t
regenerénim krémem. B zasaZeni & vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minuthiégejte Iékée.

Poznamka:
Datum revize :11.10.2007

Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebreohylo na &) vydano prohlaseni o shad




