EKOFINIS — dekoraéni disperzni barva

Charakteristika: Hrubd disperzni barva, Jetana jako finalni vrstva pro fasady a dekorativriényav interiéru.
SlozZeni: Vodni disperze makromolekularnich latekiglpvkem specialnich aditiv, pigméntjemnych a hrubych piniv.
Pouziti: K natram zdiva, vapennych, vapenocementovych a disperamidtek,sadrokartonu, betonugsloviaknitych a tevotiskovych desek.

Podklad: Podklad musi byt suchy, soudrzny, zbaveny prachéistot, dale zbaven starych rigpavych natra (predevsim klihovych a vapennych
n&gra) a odizolovany proti vad

Nové omitky: Podklad musi byt suchy, dost&ie vyzraly, zbaven nistot, prachu a mastnoty oSkrabanint&wnim. Ripraveny podklad se
napenetruje barvou EKOFA®B®&nou 10 % vody a necha se 24 hodin zaschnout.

StarSi omitky: Je teba zbavit néstot, prachu, mastnoty a hlavstarych neplnavych n&tri oSkrabanim adsténim, nerovnosti vyspravit maltou
EKOSAN. Ripraveny podklad se napenetruje barvou EKOFé®dnou 10 % vody a necha se 24 hodin zaschnout.

Disperzni podklady: Je teba zbavit néistot, prachu, mastnoty a nédpavych ¢asti n&ri oSkrabanim a@sténim. Staré nesoudrzné disperzni
omitky je nutné mechanicky zdrsnit. Nerovnostiigba vyspravit maltou EKOSAN, vyspravena mista napexat penetéim prostedkem
EKOFASiednym 10 % vody a nechat 24 hodin zaschnout. ..

Di‘evovlaknité, drevotiiskové a devoSepkové podklady: Je teba zbavit néistot, prachu, mastnoty a népavych ¢asti n&tri oSkrabanim a
ocistenim. Dale se podklad musi napenetrovat petreitmaprostedkem EKOFASedinym 10 % vody a nechat 24 hodin zaschnout.

Staré hlinkové a kaolinové nary je tieba odstranit,omyt a po oschnuti napenetrovat EKORSemiedénym 10 % vody .

Biologicky napadené podklady (houby, plis& fasy) se musi z povrchu mechanicky odstranit (za meok) a potom oSefit fungicidnim
prostiredkem. Skvrny a fleky od néistot nebo z kowenf je nutné dogredu odstranit .

Doporuéenéieddni needi se
Odstin: Bily + odstiny dle vzorkovnice COLORPROGRAM,CORBROGRAM interiér,fipadreé dle gani zakaznika.
Nanaseni: EKOFINIS se nanasi bedsny Srokym plochym Sttcem v tenké vrstytak, aby nedochazelo k jeho stékani..

Doporuéeny natérovy postup u sadrokartonovych konstrukci:

1. Odstrarni starych nefiinavych nagra (klihovych, kaolinovych, vapennych) oskrabanimigwni podkladu od mastnoty adistot.

2. VE&Si nerovnosti vyspravit vyrovnavaci maltou EKOSAN.

3. 1x natr penetrénim prostedkem EKOFAS nizcénym 10 % vody, nechat 24 hodin zaschnout.

4. 1x natr EKOFINISem .
Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka

Pridrznost k betonu CSN 73 2577 min. 0,7 Mpa
Pridrznost k porobetonu CSN 73 2577 min. 0,5 Mpa
Prostup vodnich par - ekvivalentni difizni tlcke CSN 73 2580 max. 0,01 m
Zdravotni a hygienickd nezavadnost posouzeni. Vyhovuje
Spotieba: 0,75 kg / mina 1 n&fr
Doba zasychani: 6-12 hodin v zavislosti na teptoa vihkosti vzduchu.
Hustota : 1,4-1,6 g/cm3
Teplota pro nanaseni: +5 az +28C pro vzduch i podklad.
Baleni: Plastové kbeliky 5, 15,25 a 40 kg.
Skladovani: 24 mesiai v uzavenych nadobéach v chladném piesi, ale nad bodem mrazu. Nesmi zmrznout.

Bezpe&nost a hygiena prace i praci chraite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, né&uPo praci omyjte ruce vodou a @&&t regeneraim
krémem. B zasazeni & vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minut.

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebnou a bylo na n éj vydano prohlaseni o shod é.

Datum revize : 23.05..2008



