EKOTRAN- transparentni fasadni barva

Charakteristika: Hladka transparentni fasadni barvéeméd pedevsim pro fetirani pohledovych beténbetonovych tasek, sdkla
také pro petirani dekorativnich omitek,tikoliti, umslého kamene, teraca afimdniho kamene. EKOTRAN je omyvatelny, ¢Iin
otéruvzdorny né¥r s charakteristickym mokrym vzhledem.

SloZeni: Vodni disperze makromolekularnich latekitsspdou speciélnich aditiv a plniv.

Pouziti: K na€rim pohledovych betdn betonovych taSek, sdkh také pro fetirani dekorativnich omitekfikoliti, umglého kamene,
teraca a firodniho kamene, zdiva, vapennych, vapenocemertiogyuitek a jinych minerainich podkiad

Podklad: Podklad musi byt suchy, soudrzny, zbaveny prachistot a odizolovany proti vad.

Betonové podklady:Podklad musi byt suchy, zbavertiseot, prachu a mastnoty.

Nové omitky: Podklad musi byt suchy, dosté&i& vyzraly, zbaven nstot, prachu a mastnoty oSkrabanim a omytim.

Starsi omitky: podklad je teba zbavit néistot, prachu, mastnoty a starych fileggvych nagri oSkrabanim a omytim, nerovnosti vyspravit
maltou EKOSAN, a napenetrovat penétrian prostedkem EKOPEN.

Biizolity a mineralni dekorativni omitky: podklad je teba zbavit nistot, prachu, mastnoty. Staré rieavé ¢asti je nutné odstranit,
nerovnosti vyspravit danym typem dekorativni omitiepo lsizolitu, a napenetrovat penetrdm prostedkem EKOPEN.

Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
Piidrznost k betonu CSN 73 2577 min. 2,0 MPa
PridrZznost ke Stuku CSN 73 2577 min. 0,5 MPa
VVodotesnost na betonu CSN 73 2578 max. 0,20 Lfza 30 min.
Vodotsnost na Stuku CSN 73 2578 max. 0,15 | L/za 30 min.
Mrazuvzdornost —ifidrznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 2,0 MPa
Mrazuvzdornost —ifddrznost ke Stuku po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 0,4 MPa
Prostup vodnich par - ekvivalentni difGzni tlcke CSN 73 2580 max. 0,15 m
Zdravotni a hygienicka nezavadnost posouzeni. vyhovuje
Redidlo: Voda
Redéni: 1.nar 15 - 20% vody

2.nagr 5 - 10% vody
Odstin: Transparentni
Nanasenf: Sttkou nebo gtkanim.

P¥iklad natérového postupu u staré omitky:
1. Odstragni starych nefilnavych natri a a@isténi podkladu od mastnoty adistot.
2. VE&tSi nerovnosti vyspravit vyrovnavaci maltou EKOSAN.
3. Spravovana mista napenetrujeme EKOPENem.
4.  Po min. 6 hodinach provedeme 2 xan&KOTRAN dle gedepsanéhiedini min po 12-ti hodinach v zavislosti nadasi.

UPOZORNENI:
EKOTRAN se nesmi aplikovat zaimého slunéniho svitu, vysoké teploty podkladu, dest silného ¥tru. ZvySena relativni vihkost a
nizké teploty mohou zasadnim rozdilem ovlivnit dabéni.

Spotieba : 0,2 - 0,3 kg/ 1rhpii 2 natrech na hladky povrch.

Doba zasychani: 6 — 12 hodin v zavislosti na tepia vihkosti vzduchu.

Hustota 0,98-1,03p&

Pracovni teplota: + 5C - 25C pro podklad i vzduch.

Baleni: Plastové kbeliky 4 5, 15 a 25 kg.

Skladovani: 24 mesial v uzavenych nadobéach v chladném presli, ale nad bodem mrazu. Nesrfgrprznout.

Bezpeinost a hygiena prace: Fi praci chrate pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, nitku Po praci omyjte ruce vodou a @8t
regenerénim krémem. B zasaZeni & vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minuthiégejte Iékée.

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebreohylo na &) vydano prohlaseni o shéd
Datum revize : 11.10.2007




