EKOFAS SILIKAT — zrnity silikatovy zakladni nat ér

Charakteristika: EKOFAS SILIKAT se pouzivaiedevsim jako zékladni riitpod dekorativni silikatové omitky EKOPUTZ SILIKAZ KC
PUTZ SILIKAT, dale jako na@r na mineralni a satai omitky, betony, kdmen a jiné mineralni podkl&dymé podkladi na bazi sadry. EKOFAS
SILIKAT ma vybornou difizi vodnich par a zp&evaci &inky pro mineralni podklad.

SlozZeni: Sm¥s pigment a plniv v roztoku vodniho skla, makromolekularniatek s pisadou specialnich aditiv.

Pouziti: K nagrim zdiva, vapennych, vapenocementovych omitek, bettftenych stavenich hmot, saméch omitek a jinych mineralnich
podkladi. EKOFAS SILIKAT je mozné aplikovat n&erstvy, suchy, zcela nevyzraly podklad, pokud séotpodklad 24 hodinipd aplikaci barvy
oSeti fluatovacim prosedkem.

Podklad: Podklad musi byt suchy, soudrzny, zbaveny pracheistot. Ri velkém znéisténi fasady a pro moznost aplikace deaistvé omitky se
musi podklad o$#t fluatovacim prosedkem.

Nové omitky: Podklad musi byt suchy, dostaie vyzraly, zbaven ristot, prachu a mastnotyié®l pouZitim EKOFASu SILIKAT dopotwjeme
podklad napenetrovat PENSILem.

StarSi omitky: Je teba zbavit néistot, prachu, mastnoty a starych fil@vych né¥ri, nerovnosti vyspravit maltou EKOSAN a napenetrovat
penetrénim prostedkem PENSIL.

Beton: Podklad musi byt suchy, zbavertiseot, prachu a mastnoty, nerovnosti vyspravit maEKOSAN a napenetrovat penétran prostedkem
PENSIL.

Plynosilikaty a jiné lehéené materidly: Podklad musi byt suchy, zbavergiséot, prachu a mastnoty oSkrabanim a omytim, merstv vyspravit
maltou EKOSAN a 2x napenetrovat pen&tian prostedkem PENSIL fedtnym s vodou v pokru 1 : 1. Déale se podkladigstrkuje armovaci
stérkovou hmotou VAZAKRYL. Zaschnuta&ka se pebrousi.

Cerstvé omitky: Nevyzraly podklad musi byt suchy, zbavedisi®t, prachu a mastnoty. Minim&24 hodin ped pouZitim EKOFASu SILIKAT je
nutné podklad opéit fludtovacim prosedkem.

Nevhodné podklady:Nevhodnymi podklady jsou disperzni podklady a hégrodklady na bazi sadry.

I:Qedidlo: PENSIL. )

Redni pro natirani: EKOFAS SILIKAT je uken k gimé aplikaci, v pipads potteby je mozné dedit 5 — 10% penetéaiho prostedku
PENSIL.

Odstin: Bily + cca 145 odstindle vzorkovnice COLORPROGRAM SIL firmy EKOLAK,

popipads na gani.
Nanaseni: Valetkem nebo $tkou.

Doporuéeny natérovy postup pfi penetrovani pod dekorani omitky:
1. Odstraini starych nefiinavych natri a aisténi podkladu od mastnoty adistot.
2. VE&Si nerovnosti vyspravit vyrovnavaci maltou EKOSAN.
3. Po vyzrani vyrovnavaci malty vyspravena mista Jpenatrujeme penetfaim prostedkem PENSIL.
4. Po 12-i hodinach 1x n&tEKOFASem dle fedepsanéhiedini.

Doporuéeny natérovy postup u starsi omitky:
1. Odstraini starych nefiinavych natri a aisténi podkladu od mastnoty adistot.
2. Ve&Si nerovnosti vyspravit vyrovnavaci maltou EKOSAN.
3. 1x celoplo3i napenetrujeme penetrdm prostedkem PENSIL.
4. Po 12-i hodinach 1x n&tEKOFASem dle fedepsanéhiedini.
Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
Pridrznost k betonu CSN 73 2577 min. 1,3 MPa
PridrZznost k omitce CSN 73 2577 min. 0,7 MPa
Vodotésnost na betonu CSN 73 2578 max. 0,15 Lfnza 30 min.
Vodotésnost na omitce CSN 73 2578 max. 0,2 Lfza 30 min.
Rychlost pronikani vody v kapalné fazi CSN EN 1062-3 max. 0,11 Kgfraa 30 min.
Prostup vodnich par - ekvivalentni difizni tlckes CSN 73 2580 max. 0,06 m
Mrazuvzdornost —ifidrznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 1,6 MPa
Odolnost proti nahlym teplotnim 2Zmam — pidrznost k betonu po 25-ti teplotnigl’SN 73 2581 min. 0,9 MPa
zmenéch
Zdravotni a hygienickd nezavadnost posouzeni. vyhovuje

UPOZORNENI: Béhem aplikace je nutné EKOFAS SILIKAT fiebdu zvySené sedimentac¢asto promichavat,ipdevSim @ aplikaci jako
zakladniho ndtu pod dekorativni omitky. EKOFAS SILIKAT se nesaplikovat za fimého slunéniho svitu, vysoké teploty podkladu, dest
silného tru. ZvySena relativni vihkost a nizké teploty motmsadnim zjsobem ovlivnit dobu zrani.

Spotieba: 0,25 — 0,3 kg/rhpii 1 n&tru na hladky povrch.

Doba zasychani: 12 — 24 hodin v zavislosti na tepiat vihkosti vzduchu, fetiratelny po 24 hodinach.

Pracovni teplota: + BC - 25°C pro podklad i vzduch

Hustota : 1,40 -1,75

Baleni: Plastové kbeliky a4 5, 15 a 25 kg.

Skladovani: 12 mesiai v uzavenych nadobach v chladném presl, ale nad bodem mrazu. Nesitémrznout.

Bezpe&nost a hygiena prace: Fi praci chradite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, né&uPo praci omyjte ruce vodou a @&t regeneraim
krémem. B zasaZeni & vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minuhlgsiejte IékEe.

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebraohylo na &j vydano prohlaseni o shad
Datum revize 11.10.2007






