EKOLIME — vapenna barva pro vnit ini i vnéjSi pouziti

Charakteristika: Vapenna barva EKOLIME je tena k petirani omitek historickych objektobjekti v paméatkové p#, dale pro sanovan#sti budov
a také pro fetirani Bizolita, betorii a jinych mineralnich podkldéd EKOLIME je barva s vybornou kryvosti a difGzi vodh par.

SlozZeni: Vodni disperze vapenného hydratuislavkem makromolekularnich latek, speciélnich adénorganickych pigmeat piniv.

Pouziti: K natram zdiva, vapennych, vapenocementovych omitek, betavenych podklad, san&nich omitek, betonu a jinych mineralnich podklad
EKOLIME je mozné aplikovat n&erstvy, suchy, zcela nevyzraly podklad, pokud seoteodklad 24 hodinipd aplikaci barvy optit fludtovacim
prostedkem.

Podklad: Podklad musi byt suchy, soudrzny, zbaveny praamatiatot

Pri velkém zneisténi fasady a pro urychleni aplikace dastvé omitky se musi podklad diteftuatovacim prosedkem.

Nové omitky, beton: Podklad musi byt suchy, zbavenciséot, prachu a mastnoty.rddl pouzitim EKOLIME podle pétby dopordujeme podklad
napenetrovat barvou EKOLIMEeXnou s vodou v posiu 1:4.

StarSi omitky: Je teba zbavit néistot, prachu, mastnoty a starych fi@vych nari, nerovnosti vyspravit maltou EKOSAN a dle fsiity napenetrovat
barvou EKOLIME Zedénou s vodou v posiu 1:4.

Dievéné podklady: Je teba zbavit néstot, prachu, mastnoty a starych fig@vych né&gr, nerovnosti vyspravit vhodnym tmelem ni@eb a napenetrovat
barvou EKOLIME Zedénou s vodou v posiu 1:4.

Cerstvé omitky: Nevyzraly podklad musi byt suchy, zbavexisiet, prachu a mastnoty a ofst fludtovacim progtdkem.

Nevhodny podklad: Disperzni podklady.

Redidlo: voda

Redénf: 1. natr 20 — 30% vody
2. néer 5 — 10% vody

Odstin: Bily

Nanaseni: Stétkou, stikanim nebo vatkem

Priklad natérového postupu u staré omitky historického objektu:

Odstrarni starych nefiinavych natri a atisténi podkladu od mastnoty adistot.

V&tSi nerovnosti vyspravit vyrovnavaci maltou EKOSAN.

Podle pateby podklad napenetrujeme barvou EKOLIMEdnou s vodou v potiu 1:4.

Po 6-ti hodinach od penetrace provedeme Er h@trvou EKOLIME dle pedepsanéhiedini.
Po 12-ti hodinach od 1. riéiti provedeme 2. n&tdle pedepsanéhiedini.

agrONE

Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
Pridrznost k betonu CSN 73 2577 min. 2,0 MPa
Pridrznost k porobetonu CSN 73 2577 min. 0,5 MPa
Vodotésnost na betonu CSN 73 2578 max. 0,2 L/za 30 min.
Vodotésnost na porobetonu CSN 73 2578 max. 0,3 L/mza 30 min.
Prostup vodnich par - ekvivalentni difizni tltke CSN 73 2580 max. 0,02 m
Mrazuvzdornost —ifidrznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 1,7 MPa
Mrazuvzdornost —ifidrznost k porobetonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 0,2 MPa
Odolnost proti nahlym teplotnim zmam — pidrznost k betonu po 25-ti teplotnifk’'SN 73 2581 min. 1,8 MPa
zmenéch
Zdravotni a hygienickd nezavadnost posouzeni. vyhovuje
UPOZORNENI:

EKOLIME se nesmi aplikovat zaimého fiisobeni slunce, vysoké teploty podkladu, @essilného ¥tru. ZvySena relativni vihkost a nizké teploty meho
zasadnim zjssobem ovlivnit dobu zrani.

Spotieba: 0,20 — 0,35 kg/fpii 2 natrech na hladky podklad

Doba zasychani: 6 — 12 hodin v zavislosti na teplad vihkosti vzduchu, fetiratelny po 12 hodinach

Hustota 1,38 — 1,45 g/cm3

Teplota pro nanaseni: +5 az +28C pro vzduch i podklad

Baleni: Plastové kbeliky 5, 15 a 25 kg.

Skladovani: 24 mssial v uzavenych nadobéach v chladném piest, ale nad bodem mrazu. Nesmi zmrznout.

Bezpe&nost a hygiena prace: Fi praci chrdite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, nié&u Po praci omyjte ruce vodou a d&&t regenetmim
krémem. B zasaZeni & vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minuthiédejte lékze.

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebndoy# na r&j vydano prohlaSeni o shéd
Datum revize : 11.10.2007



