EKODUR UNI — jemné zrnita disperzni interiérova barva

Charakteristika: Jemn zrnita disperzni interiérova barva, omyvateln&rwtzdorna s velmi dobrou kryvosti. EKODUR UNI jeten gedevSim
jako barva pro fetirani sadrokartdn Na hladkém povrchu vytyéefekt struktury omitky.

SlozZeni: Vodni disperze makromolekularnich latekigdlpvkem specialnich aditiv, pigmérd plniv.

Pouziti: K nagram sadrokartonu, zdiva, vapennych, vapenocementoaytisperznich omitek &alotiskovych desek. EKODUR UNI se nanasi
ve dvou vrstvach podle@gdepsanéhiedini.

Podklad: Podklad musi byt suchy, soudrzny, zbaveny pracheistot, dale zbaven starych rf#pavych natra (predevsim klihovych a vapennych
n&gra) a odizolovany proti vad

Sédrokarton: Podklad musi byt suchy, zbavenyiséot, prachu a mastnoty oSkrabanim @wnim. Red pouzitim EKODURu UNI je nutno
sadrokartonovy podklad napenetrovat EKOPENem. Sgfajeokartof doporiujeme getmelit sparovaci a tmelici hmotou.

Nové omitky: Podklad musi byt suchy, dostaté vyzraly, zbaven ngstot, prachu a mastnoty oSkrabaniméa&®mnim. Fed pouzitim EKODURu
UNI doporiujeme podklad napenetrovat penétien prostedkem EKOPEN.

StarSi omitky: Je teba zbavit n@stot, prachu, mastnoty a hlavetarych nefilnavych nétri oSkrabanim adsténim, nerovnosti vyspravit maltou
EKOSAN a napenetrovat penetndm prostedkem EKOPEN.

Disperzni podklady: Je teba zbavit n&stot, prachu, mastnoty a népavych ¢asti n&tra oSkrabanim a a@sténim. Staré nesoudrzné disperzni
omitky j nutné mechanicky zdrsnit. Nerovnostiffghia vyspravit a vyspravena mista napenetrovat i@éneh prostedkem EKOPEN.

Dievovlaknité, drevotiiskové a drevoSEpkové podklady: Je teba zbavit néstot, prachu, mastnoty a népavych ¢asti n&ri oSkrabanim a
ocisténim. Dale se podklad musi napenetrovat peteimaprostedkem EKOPEN.

Staré hlinkové a kaolinové nary je tieba oSkrabat a potom napenetrovat!

Biologicky napadené podklady (houby, plis#, Fasy) se musi z povrchu mechanicky odstranit ( za rkeea ) a potom oSettit fungicidnim
prostiedkem. Skvrny a fleky od néistot nebo z koueni je nutné dogredu odstranit .

Redidlo: Voda.

Doporuéenéiedéni 1. n&tr : do 20 % vody
2. natr do 10 % vody

Odstin: Bily + cca 180 odstindle vzorkovnice COLORPROGRAM firmy EKOLAK.
Nanéaseni: Véletckem nebo $tkou.
Doporuéeny natérovy postup u sadrokartonovych konstrukci:

1. Qeisteéni podkladu od mastnoty adistoty.

2. Pretmeleni spar hmotou spéarovaci hmotou. Spary gaghnuti febrousi.

3. Penetrace sadrokartonovérst penetrénim natrem EKOPEN.

4.  2x ndtr EKODURem UNI dle pedepsanéhtedini s gestavkou mezi n&ty min. 6 hodin.

Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
Pridrznost k betonu CSN 73 2577 min. 0,7 MPa
Pridrznost k porobetonu CSN 73 2577 min. 0,5 MPa
Prostup vodnich par - ekvivalentni difizni tltke CSN 73 2580 max. 0,01 m
Zdravotni a hygienicka nezavadnost posouzeni. vyhovuje
Spotreba: 0,25 — 0,3 kg/fna 1 n&tr
Vydatnost barvy: 15— 20 rApii natru z 5 kg baleni

45 — 60 rhpii natsru z 15 kg baleni
80 — 100 rApti n&kru z 25 kg baleni

Doba zasychani: 4 — 6 hodin v zavislosti na tepdat vihkosti vzduchu

Hustota : 1,55-1,75

Teplota pro nanaseni: +5 az +28C pro vzduch i podklad.

Baleni: Plastové kbeliky 5, 15 a 25 kg.

Skladovani: 24 mesial v uzavenych nadobach v chladném piesi, ale nad bodem mrazu. Nesmi zmrznout.

Bezpe&nost a hygiena prace: Fi praci chradite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, niékuPo praci omyjte ruce vodou a @&t regeneraim
krémem. B zasaZeni & vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minut.

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebnadoy# na r&j vydano prohlaSeni o shéd
Datum revize : 11.10.2007



