EKOSAN - spravkova a Stukova polymercementova sés

Charakteristika: Velmi jemna, mrazuvzdorna omitkova hmota s vysolemivosti a vyslednou tvrdosti, vhodna pro pouZititeriérech a exteriérech.
Ma cast&né hydrofébni charakter.

Slozeni: Smes cementu, suché kopolymervinylacetatové dispeemarované frakce vapencovéhdeniitého plniva a specialnich aditiv.

Pouziti: Pouziva se k opravam vimfch a venkovnich omitek a zdiva, k vyrovnatizdlitu, vyspraveni betonovych konstrukci a jakeéfni vrstva pro
Upravu betonovych pariel

Podklad: Podklad musi byt vyzraly, suchy, soudrzny, zbayamaghu a néstot, odizolovany proti vad

Opravy omitek, zdiva a betorii: Omitky je nutné zbavit réstot, mastnoty a prachu oSkrabanim a omytim. Velavé podklady je nutné opat2x
roztokem EKOPENizdnym v pongru 1 : 1 s vodou.

Vyrovnavani b¥izolitu: Bfizolit je nutné zbavit néstot, mastnoty a prachu nejlépe tlakovou vodouofge nutn bizolit natit penetranim prostedkem
EKOPEN.

Stérkovani betonovych paneii: Podklad je nutné zbavit &istot, mastnoty a prachu, event. napenetrovat EKGPE

Priprava hmoty a doporuweny pracovni postup:
1. EKOSAN se smicha s vodou v pgm 100 : 25 (mnozstvi vody je mozno upravit dlefgloy). Potom nechame 5 minut odstat a znaklading
promichame.
2.  EKOSAN se na podklad nanasi hladitkem ve ¥ratax. 1 cm.
3. Pozaschnuti se EKOSANgbrousi do roviny, event. po zavadnuti vyhladi taolbvym nebo plghym hladitkem.

Technické parametry vyrobku:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
Piidrznost k betonu CSN 73 2577 Min. 1,1 MPa
Pridrznost k betonu po uloZeni ve ¥od CSN 73 2577 Min.0,4 MPa
Pridrznost k polystyrenu CSN 73 2577 Min.0,1 MPa
Pridrznost k polystyrenu po ulozeni ve ¥od CSN 73 2577 Min.0,1 MPa
Prostup vodnich par - ekvivalentni difuzni tltke CSN 73 2580 Max.0,08 m
Mrazuvzdornost —ifidrznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 Min.0,8 MPa
Mrazuvzdornost —ifidrznost k polystyrenu po 25-ti zmrazovacich cyklec CSN 73 2579 Min.0,1 MPa
Odolnost proti nahlym teplotnim zmam — pidrznost k betonu po 25-ti teplotnich&mach [ CSN 73 2581 Min.0,7 MPa
Odolnost proti nahlym teplotnim zmam — gidrznost k polystyrenu po 25-ti teplotnich'SN 73 2581 Min.0,1 MPa
zménach

Hodnoceni obsahujpodnich radionuklidl — hmotnostni aktivit?Ra — max. 80 Vyhl.184/1997 Sh. Max.15 Bag/kg
Zdravotni a hygienicka nezavadnost posouzeni. vyhovuje

Odstin: Nenormalizovany Sedy {fpadre bily).

Nanaseni: Nerezovym hladitkem.

Spotieba: Do 5 kg/nt v zavislosti na tlou&e nanasené vrstvy.

Doba zasychani: 4 — 6 hodin v zavislosti na tepéoa vihkosti vzduchu i podkladu.

Hustota : 1,20-1,40g/cm3

Pracovni teplota: +5°C az + 258C pro vzduch i podklad.

Baleni: Papirové pytle & 25 kg.

Skladovani: Suchych a krytych skladech bez nutnosti temperaealetach.

Bezpeinost a hygiena prace: F¥i praci chraite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, né&uPo praci omyjte ruce vodou a @&t regenetmim krémem.
Pii zasaZeni & vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minutlegtbjte |ékée.

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebndoy#o na &) vydano prohlaSeni o shéd
Datum revize :11.10.2007



