EKOFIX-ZF - sucha lepici hmota k lepeni izol&nich materiala

Charakteristika: Vysoce kvalitni specialni mrazuvzdorna lepiciésmigena k lepeni izotmich materiédl pti kontaktnim zateplovani plé$
budov s pruznymi podklady a k lepeni obkladovycliemali na pruzné a mérsavé podklady.

Slozeni: Smes cementu, suché kopolymervinylacetatové dispeegearované frakce vapencovéhdenkiitého plniva a specialnich aditiv.

Pouziti: K lepeni polystyrenovych desek ze mineralnich @rsklych vidken pedevSim na igtvotiskové a devovlaknité desky a jiné pruzné
podklady.

Podklad: Podklad musi byt vyzraly,suchy, soudrzny, zbavergchu a naéstot, odizolovany proti val a musi byt rovny —rovinnost musi
vykazovat nerovnost max. 5mm na 2 metrech

Zdivo: Pred pouzitim EKOFIXu - ZF na zdivo je nutné podkfepenetrovat penetiaim prostedkem EKOPEN.

Nové omitky: Pred pouzitim EKOFIXu - ZF na nové omitky je nutn@eaetrovat penetéaim prostedkem EKOPEN.

Star$i omitky: Pred pouZzitim EKOFIXu - ZF na staré omitky je nutmddklad zbavit néistot, prachu, zajistit fgdepsanou rovinnost maltou
EKOSAN a napenetrovat peneindm prostedkem EKOPEN dlefpdepsanéhéedni, vice savé podklady je nutné dfita®x roztokem EKOPEN
zredEny v pongru 1:1 s vodou.

Drevovlaknité, déevotiiskové a drevostpkové podklady Pred pouzitim EKOFIXu — ZF na nové omitky je nutnédklad zbavit né&stot, prachu,
zajistit predepsanou rovinnost maltou EKOSAN a napenetrosaetp&nim prostedkem EKOPEN dleipdepsanéhtedni, vice savé podklady je
nutné opdit 2x roztokem EKOPENf{ed:ny v ponéru 1:1 s vodou.

Disperzni podklady a podklady s povrchovou Upravou(barvy disperzni, syntetické, kaolinové, klihové) ¢ tireba oSkrabat a potom
napenetrovat EKOPENem!

Technické parametry vyrobky:

Parametr ZkuSebni postup Vysledek Jednotka
Pridrznost k betonu CSN 73 2577 min. 0,9 MPa
P¥idrznost k porobetonu CSN 73 2577 min. 0,6 MPa
PridrZznost k polystyrenu CSN 73 2577 min. 0,15 MPa
PridrZznost ke Stuku CSN 73 2577 min. 0,20 MPa
PridrZznost k devotisce CSN 73 2577 min. 0,40 MPa
Mrazuvzdornost —ifidrznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 1,6 MPa
Mrazuvzdornost —ifidrznost k porobetonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 0,4 MPa
Mrazuvzdornost —ifddrznost ke Stuku po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN 73 2579 min. 0,2 MPa
Mrazuvzdornost —ifidrznost k polystyrenu po 25-ti zmrazovacich cyklec CSN 73 2579 min. 0,15 MPa
Odolnost proti oleji — fidrznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN EN ISO 2812-1 min. 0,8 MPa
Odolnost proti benzinu —fairznost k betonu po 25-ti zmrazovacich cyklech CSN EN ISO 2812-1 min. 0,8 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech CSN 72 2450 min. 4 MPa
Pevnost v tlaku po 28 dnech CSN 72 2450 min. 10 MPa
Zdravotni a hygienicka nezavadnost posouzeni. vyhovuje

P¥iprava hmoty a pracovni postup [¥i lepeni izolanich desek:

1. Smichame suchou $s1EKOFIXu - ZF s vodou v potru cca 100 : 25 (mnoZstvi vody lze dgpbit konzistenci k optimalnimu
nanaseni) atkladns rozmichdme. Potom nechame 5 minut odstat a pastndikladns rozmichame.

2. EKOFIX - ZF naneseme na izolant, ktery lepime ndkad dle ,,Redpisu pro zatepleni systém EKO - STZ fy EKOLAK.*
Nanaseni i lepeni izolantu: zednickou IZici na polystyrenové desky a deskyrendiinich a sklefmych vidken.
NanéaSeni i lepeni dlazby a obkladu: hladitkem nebo &tkou se zuby
Spotieba p¥i lepeni izolantu: 3-4kg/n? pri lepeni polystyrenovych desek, 4,5 — 5 kgpii lepeni desek z mineralni viny.

Spotreba ¥ lepeni dlazby a obkladu: 2,2 kg/nf u rovného podkladu, u nerovnych podkiadroste

Doba zasychani: 4 - 6 hod. v zavislosti na teptoh vihkosti vzduchu

Hustota : 1,20-1,40g/cm3

Teplota pro nanaseni: +5 -+ 25C pro vzduch i podklad

Baleni: papirové pytle & 25 kg

Skladovani: V suchych a krytych skladech bez nutnosti terqes na paletach.

Bezpeanost a hygiena prace: Fi praci chrdite pokozku rukavicemi, nejezte, nepijte, niégkuPo praci omyjte ruce vodou a @& regenetmim
krémem. B zasaZeni d vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minutlegibjte 1ékée.

Poznamka: Vyrobek byl certifikovan autorizovanou zkuSebnoby#o na & vydano prohlaseni o shad
Datum revize : 11.10.2007



